Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
2 x Zestaw interaktywny (tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym, montażem i szkoleniem)
Wymagania dotyczące montażu zestawu i szkolenie:

Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu zestawu interaktywnego w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Montaż ścienny – tablica interaktywna, projektor ultrakrótkoogniskowy w oparciu o dedykowany przez producenta uchwyt ścienny, głośniki. Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilanie projektora. Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). Przewody sygnałowe do podłączenia do komputera (stacjonarny, notebook) nie krótsze niż 10 m. Instalacja oprogramowania do obsługi tablicy interaktywnej na sprzęcie dostępnym w danym pomieszczeniu montażu zestawu. Kalibracja sprzętu.
Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez dyrektora placówki pracowników w zakresie działania, wykorzystania sprzętu.
- sprzęt fabrycznie nowy,

- sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż na 9 miesięcy przed terminem dostawy sprzętu.
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interaktywne narzędzia: 

Rysowanie funkcji matematycznych

Ekierka, Cyrkiel, Kątomierz, Linijka

Kurtyna, Reflektor

Zegar, Minutnik

Nagrywanie ekranu

Dopasowywanie obrazków

Kolejność obrazów

Kolejność słów

Kolejność zdań

Kategoryzacja obrazków

Kategoryzacja tekstu

Rozdzielanie zdań

Sylaby

Test jednokrotnego wyboru

biblioteka zasobów

tryby pracy 

tryb prezentacji

dostęp do bazy Otwartych Zasobów Edukacyjnych tak

Gwarancja Min. 24 m-ce

tworzenie interaktywnych ćwiczeń z możliwością 

weryfikacji poprawności ich wykonania

Matematyczne ćwiczenia, t.j. Kółko I krzyżyk, memory, działania, tabliczka  (mnożenie, 

dzielenie, dodawanie, odejmowanie)

audio, video, flash, obrazy

jeden użytkownik, dwóch, trzech, czterech użytkowników ( indywidualne  paski 

narzędziowe oraz podział na strefy)

tryb wieloekranowy
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szerokość Min. 213 cm, Max. 217

wysokość Min. 118 cm, Max. 121

Przekątna obszaru interaktywnego Min. 93'' (236,2 cm)

Przekątna obszaru projekcyjnego (format 16:10) Min. 83'' (210,8 cm)

Przekątna obszaru projekcyjnego (format 16:9) Min. 89'' (226 cm)

Waga [kg] Max. 22 kg

Technologia optyczna - pozycjonowanie w technologii podczerwonej (IR)

Cechy sprzętowe

obsługa dowolnym przedmiotem, pisakiem lub palcem

Połączenie z PC Tylko poprzez port USB - zasilanie i komunikacja

Powierzchnia tablicy

trwała, odporna na zarysowania i uszkodzenia

suchościeralna – umożliwia stosowanie pisaków suchościeralnych

magnetyczna

Wyposażenie

3 piórka do obsługi tablicy, półka na pisaki, gąbka, wskaźnik

kabel USB 5 metrów, zestaw do montażu naściennego

Serwis

Wymiary 

zewnętrzne

rozpoznawanie gestów - wielodotyk (Multi Touch)

10-touch - jednoczesne rozpoznawanie 10 niezależnych punktów dotyku

multi gesture - rozpoznawanie gestów systemowych Windows 7, 8 i 10

rozwiązanie Plug&Play

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub firma serwisująca tablicę posiadała wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób 

umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy. 

Zintegrowany System Serwisowy powinien składać się z dwóch elementów:

Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu

Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po 

stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło. 

Funkcjonalność:

- uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji,

- uzyskanie informacji o elementach składowych produktu,

- podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

- podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń,

- uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji,

- powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu 

usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego),

- możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania,

- możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu,

- zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego,

- śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia.

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy 

dołączyć link, login oraz hasło do testowego użytkownika systemu.

Infolinia: ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, dedykowany do obsługi zgłoszeń serwisowych

- możliwość zgłaszania usterek za pośrednictwem infolinii,

- określenie usterki poprzez wybór z listy przypisanej do klawiatury telefonu (cyfry 1-9),

- weryfikacja zgłaszającego za pomocą identyfikatora uzyskanego od producenta lub dystrybutora tablicy,

- identyfikację sprzętu poprzez podanie z klawiatury telefonu numeru seryjnego zgłaszanej tablicy,

- połączenie z konsultantem (cyfra 0),

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił numer infolinii wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć informację o numerze infolinii.
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Typ soundbar

Ilość kanałów 2.0

Moc zestawu RMS  min. 2 x 25W (50W)

Całkowite zniekształcenie harmoniczne  min. 0.3%(1kHz, 1W)

Czułość wejścia audio  500mV

Reakcja na częstotliwość  w zakresie: 65Hz - 20KHz

Wymiary zewnętrzne jednostki głównej  maks. 820 x 70 x 65 (szer./wys./gł.) [mm]

Wejścia Audio  min. x 2 (AUX/RCA), optyczne min. x 1

możliwość montażu ściennego tak

dodatkowe gniazdo mini jack z boku obudowy tak

Wyposażenie: 

uchwyty do montażu na ścianie

kabel audio 2 x 3,5mm

kabel audio 3,5mm- RCA

elementy montażowe

Gwarancja

Min. 24 m-ce
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Technologia LCD

Jasność (ANSI lm) Min. 3000

Rozdzielczość 1280 x 800 (natywna)

Kontrast Min. 6000:1

Współczynnik projekcji mieszczący się w zakresie 0,35-0,37

Odległość projekcji 0,1-0,5m

żywotność lampy Min. 6000 godzin

korekcja trapezowa pion / poziom  +/-10° / +/-10°

Wejścia video:

HDMI Min. 2

VGA (15 pin) Min. 1

RCA Min. 1

Wejścia audio

3,5mm jack Min. 1

RCA stereo Min. 1

mikrofonowe Min. 1 x 3.5mm mini jack

Wyjścia audio / video

3,5mm jack Min. 1

VGA (15 pin) Min. 1

Komunikacja

RJ45 Min. 1

USB Min. 3

RS232 Min. 1

Głośniki min. 20W

TAK poprzez złącze USB

TAK

Korekcja koloru ściany TAK

TAK

Gwarancja na projektor Min. 3 lata

Gwarancja na lampę 3 lata lub maks. 3000 godzin pracy dla lampy

DOKUMENT DO ZAŁĄCZENIA W OFERCIE

Możliwość podłączenia opcjonalnego 

modułu WI-Fi

Możliwość przesyłania sygnału wideo 

przez USB

Dołączone oprogramowanie do 

zarządzania przez siec LAN (Możliwość 

pobrania z sieci)

oświadczenie producenta, że  w przypadku nie 

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 

przez oferenta  lub przez firmę serwisującą 

producent projektorów przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym 

zaoferowanych projektorów
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